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Brugerhandbog 



Vigtige sikkerhedsoplysninger 



Hvem henvender denne handbog sig til 
Denne handbog er henvendt til alle, der onsker at: 

• Saette PC'en op for f0rste gang. 

• L0se problemer, der matte opsta med PC'en. 

• F inde ud af hvor man far yderligere oplysninger og hjaalp. 



Vigtige ergonomiske oplysninger 

Det anbefales staerkt at laese de ergonomiske oplysninger, f0r PC'en 
anvendes. Brugere af Windows NT 4.0 og Windows 95 kan abnemenuen 
Start pa proceslinien og vaelge Programmer - hp oplysninger eller 
alternativt klikke pa knappen start og vaelge Hjaeip, derefter 
dobbeltklikkes pa menupunktet "Behageligt arbejdsmiljo". 



Vigtige sikkerhedsoplysninger 

Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC'en eller skaermen sikkert, 
ma du ikke fors0ge at flytte udstyret uden hjaalp. 
Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en 
stikkontakt med jordforbindelse. Brug altid et str0mkabel med korrekt 
jordforbundet stik, som det kabel der f0lger med dette udstyr, eller et 
andet kabel, der er i overensstemmelse med staerkstr0msreglementet. 
Str0mmen til denne PC afbrydes ved at fjerne str0mkablet fra 
stikkontakten. Det betyder, at PC'en skal placeres taet ved en 
stikkontakt, som der er let adgang til. 

Af hensyn til din egen sikkerhed ma du aldrig fjerne PC'ens daeksel 
uden forst at fjerne stromkablet fra stikkontakten og fjerne en eventuel 
forbindelse til et telekommunikationsnetvaerk. Monter altid daekslet pa 
PC'en igen, for der taendes for strommen. 
For at undga elektrisk stod ma stromforsyningen ikke abnes. 

Denne HP PC er et klasse 1 laserprodukt. Forsog ikke at foretage 
indstilling af laserenhederne. 
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Opsaetning og brug af PC'en 



1 Opsaetning og brug af PC'en 

Udpakning af PC'en 



Udpakning af PC'en 



ADVARSEL Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC'en eller skaermen pa en 

sikker made, ma du aldrig fors0ge at flytte den uden hjaelp. 




1 Pak alle delene ud. 

2 Anbring PC'en pa et solidt bord (eller pa gulvet), hvorfra der er let 
adgang til stikkontakter og tilstraekkelig plads til tastatur, mus og 
andet tilbelw. Man kan enten anbringe PC'en horisontalt (fladt pa 
skrivebordet) eller vertikalt (pa siden), med disketted revet overst. 

3 Vend PC'en sadan, at der er nem adgang til stikkene pa dens bagside. 

4 Oplysninger om skaermen kan findes i skaermens brugerhandbog. 

Styresystem PC'ens styresystem er forhandsindlaest pa PC'ens harddisk. Det 

initial iseres, nar PC'en startes for f0rste gang. 

Vserkt0j til opsaetning Vaerktoj er ikke n0dvendigt for at opsaette PC'en. Hvis der skal 

installeres et diskdrev eller et tilbehorskort inde i PC'en, skal man dog 
bruge en almindelig skruetraekker. Der er yderligere oplysninger om 
installering af tilbelw i kapitel 2, "Installering aftilbeh0r i PC'en". 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af mus, tastatur og printer 



Tilslutning af mus, tastatur og printer 

Mus og tastatur tilsluttes bag pa computeren. Stikkene er udformet 
saledes, at de kun kan vende en vej. 

Printerkablet tilsluttes bag pa computeren og stikkets skruer 
strammes. Brug stikket med folgende maerke: 

• Parallel (25-polet parallelstik) til en parallel enhed som f.eks. en 
printer. 

• Seriel ( 9-polet serielt stik) til en seriel enhed. 




BEMJERK Universal Serial Bus (USB) stik kan bruges til USB tilbelw. Det meste 

USB tilbeh0r konfigureres automatisk, nar det tilsluttes til PC'en. 
USB underst0ttes ikke af alle styresystemer, men underst0ttes af den 
nyeste udgave af Windows 95 (forhandsinstalleret pa visse modeller) . 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af skaermen 



Tilslutning af skaermen 

Skaermen tilsluttes bag pa computeren. Stikkene erudformet saledes, 
at de kun kan vende en vej. Skruerne pa skaermkablet skal strammes. 

Modeller med indbygget grafikkort 

Hvis PC'en har et indbygget grafikkort anvendes folgende skaermstik: 




Modeller med Millennium grafikkort 

Hvis PC'en har et M illennium grafikkort anvendes f0lgende skaermstik: 



1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning til et netveerk (kun visse modeller) 



Tilslutning til et netvaerk (kun visse modeller) 

Fortael netvaerksadministratoren at PC'en forbindes med netvaerket. 

Forbind netvaerkskablet til RJ -45 UTP (Unshielded Twisted Pair) 
netvaerksstikket. 



10/100BT 
stik 




Nar netvaerkskablet er forbundet til PC'en, skal netvaerksforbindelsen 
aktiveres i PC'ens Setup-program. (Tast (Thunder PC'ensopstartfor at 
starte Setup.) 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af lydtilbeh0r (kun visse modeller) 



Tilslutning af lydtilbeh0r (kun visse modeller) 

Hvis PC'en er udstyret med multimediefunktioner, har den et 
multimediefrontpanel og et multimedie bagpanel. Frontpanelet har et 
hovedtelefon/hojttalerstik, et mikrofonstik samt en lydstyrkekontrol. 



BEM/ERK 

Den indbyggede hojttaler og Line Out stikket pa 



Lydstyrkekontrol 




Det viste lydtilbehor (hovedtelefonsaet og 
hojttalere) leveres ikke med PC'en. 



ADVARSEL For at undga ubehag ved uventet st0j, skal man altid skrue ned for 

lydstyrken, f0r hovedtelefoner eller hojttalere tilsluttes. 
Hvis man udsaetter sig for hoj lydstyrke i laengere perioder, kan der 
opsta permanente h0reskader. F0r man tager hovedtelefoner pa, skal 
man tage dem om halsen og skrue ned for lydstyrken. Nar 
hovedtelefonerne er taget pa, kan man langsomt 0ge lydstyrken til et 
komfortabelt lydniveau. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af lydtilbeh0r (kun visse modeller! 



Pa bagpanelet findes ogsa et stereo indgangsstik, et stereo udgangsstik 
og et MIDI -stik ("J OYSTICK"). Der er ekstra stik til hovedtelefoner og 
mikrofon pa bagpladen. 



NOTE 

De indbyggede hojttalere og Line Out stikket pa PC'en bagside 
bliver slaet f ra, nar man anvender hovedtelefonstikket pa 
frontpanelet. Den indbyggede hojttaler frakobles, nar Line Out 
stikket anvendes. 




Det viste lydtilbehor (hovedtelefoner, hojttalere, 
joystick, musikinstrumenter og hit i-udstyr) fplger 
ikke med PC'en. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af str0mkabler 



Tilslutning af str0mkabler 



ADVARSEL Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en 

stikkontakt med jordforbindelse. Anvend altid et str0mkabel med 
korrekt jordforbindelse som det, der f0lger med dette udstyr, eller et 
andet kabel som er i overensstemmelse med staerkstr0msreglementet. 
Str0mmen til denne PC afbrydes ved at tage str0mkablet ud af 
stikkontakten. Dette medf0rer, at PC'en skal placeres naer en let 
tilgaengelig stikkontakt. 

1 Visse modeller er forsynet med en spaendingsomskifter som vist pa 
nedenstaende illustration. 




Hvis PC'en ikke har en spaendingsomskifter fortsaettes med punkt 2. 

Hvis PC'en har en spaendingsomskifter: 

a Fjern den advarselsmaerkat, der sidder over computerens 
stromstik. 

b Kontroller, at der er valgt den korrekte spcendingfor det land, 
du opholderdig i (dette indstilles under produktionen og b0r 
allerede vaere korrekt). 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af strflmkabler 



Hvis PC'en har en spaendingsomskifter, kontrolleres at der er valgt den 
korrekte spaending for Danmark, for str0mkablet tilsluttes. (Se 
foregaende side for at kontrollere om PC'en har en spaendings- 
omskifter) 

2 Forbind str0imkablerne til skaermen og computeren. {Stikkene er 
udformet sa de kun kan scettes i, hvis de vender rigtigt.) 

3 Forbind skaermens og computerens stromkabel til en stikkontakt 
med jordforbindelse. 



Skaermens 




stromkabel 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

PC'ens hardware-kontrolpanel 



PC'ens hardware-kontrolpanel 

PC'ens hardware-kontrolpanel findes foran pa PC'en. 




Teend/sluk knap 



Tryk pa denne knap for at taende eller slukke for PC'en. 



Harddisk Denne lampe lyser/blinker, nar harddisken anvendes. Aktivitetslampen 

aktivitetslampe virker ogsa, hvis der installeres en yderligere harddisk (leveret af HP). 

Hvis drevet erstattes med en SCSI harddisk, vil denne lampe dog ikke 

lyse. 



Modeller med et 
multimediefrontpanel 



Hvis PC'en har multimediefunktioner har den ogsa 
hovedtelefon/hojttalerstik, mikrofonstik og en lydstyrkekontrol. Der er 
yderligere oplysninger om multimediefrontpanelet pa side 6. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Starte og stoppe PC'en 

Se "Start af PC'en for forste gang" pa side 12, hvis det er f0rste gang 
PC'en startes. 



Starte PC'en 

1 F0r du starter PC'en, skal du taende for skaermen. 

2 Start PC'en pa en af folgende mader: 

• Tryk pa taend/sluk knappen pa frontpanelet. 

• Tryk pa mellemrumstasten. 

Taend med tastaturet vil kun fungere, hvis denne funktion er 
aktiveret i programmet Setup (tast (T2) under opstarten for at 
starte Setup-programmet) og systemkortets kontakt 8 er sat til 
CLOSED. ( Der er yderligere oplysninger om systemkortets 
kontakter i dokumentet Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledning . Dette dokument er en del af MIS 
saettet, der beskrives pa side 36) . 

Nar computeren taendes, udf0rer den en selvtest (Power-On-Self- 
Test- POST), mens Vectra logoet vises. Hvis man 0nsker at sePOST 
oplysningerne, kan man trykke (&□ for at se HP oversigtsskaermen. 
Hvis der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. Der 
er flere oplysninger i Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledningen (der er en del af MIS saettet, der 
beskrives pa side 36). 

3 Hvis der er sat en adgangskode i PC'ens Setup program, vises en 
foresp0rgsel om adgangskode, nar selvtesten er afsluttet. Hvis der 
sp0rges efter en adgangskode, skal man skrive adgangskoden og 
trykke [<-• ) for at kunne bruge PC'en. 

Man kan fors0ge at indtaste den korrekte adgangskode tre gange. 
Hvis koden er forkert alle tre gange, skal man genstarte PC'en, for 
man pany kan forsoge. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Start af PC'en for f0rste gang 

Hvis PC'en har forhandsinstallerede programmer, konfigureres de, 
forste gang PC'en startes. Programinitialiseringssprocessen tager nogle 
fa minutter. Denne proces vaelger det aktuelle sprog og initialiserer 
programmerne til det udstyr der er installeret i computeren ( Det er 
muligt at aendre indstillingerne efter programmerne er konfigureret). 

Initialisering af programmerne 

SLUK IKKE PC'en mens programmerne konfigureres — Dette kan 
medfore uventede resultater. 

Programmerne initialiseres saledes: 

1 Taend skaermen f0rst og dernaest PC'en. 

Nar PC'en taendes, vises Vectra Logoet. PC'en udf0rer en selvtest 
(Power-On-Self-Test - POST) . Hvis man 0nsker at se POST 
oplysningerne, kan man trykke fssj for at se HP oversigtsskaermen. 

Hvis der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. Man 
bliver maske bedt om at trykke pa [Til for at starte programmet 
Setup og rettefejlen. 

2 Programmet til initialisering af programmerne starter. Det viser 
programlicensaftalen, giver mulighed for at laese Behageligt 
arbejdsmiljo (ergonomiske rad til computerbrugere) og derefter 
stiller programmet nogle sp0rgsmal om PC'en. 

For eksempel, navnet pa brugeren af PC'en og virksomhedens navn. 
(Om nodvendigt kan brugerens navn aendres senere.) 

3 Mens initialiseringsprogrammet korer, kan man udfylde 
garantiregistreringsbeviset, der fulgte med denne handbog. 

4 Nar initialiseringsprogrammet er faerdigt, klikkes der OK og PC'en 
genstarter. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Efter PC'en er genstartet 

□ Indstil tastaturet i en behagelig position. 

□ Indstil skaermens lystyrke og kontrast, sa den er behagelig at se pa. 
Fylder billedet ikke hele skaermen eller er det ikke centreret, rettes 
det med skaermens kontroller. Se skaermens brugerhandbog for 
yderligere oplysninger. 

iEndre styresystemet 

Hvis man aendrer styresystemet, der anvendes af PC'en skal man 
kontrollere, at feltet pnp styresystem i programmet Setup er 
indstillet korrekt. Hvis det forhandsinstallerede styresystem anvendes 
b0r dette felt allerede vaere sat korrekt. 

Hvis man anvender et styresystem, der overholder Plug and Play 
standarden som f.eks. Windows 95 saettes feltet Pnp styresystem pa 
menuen standard i programmet Setup til ja. 

For styresystemer, der ikke overholder Plug and Play standarden som 
f.eks. Windows NT 4.0 saettes dette felt til Ne j. Se i styresystemets 
brugerhandbog om styresystemet er Plug and Play. (Tast (T2) under 
systemets start for at starte Setup.) 

Stoppe PC'en 

For at stoppe PC'en skal man kontrollere, at man har lukket alle 
programmer og styresystemet (om n0dvendigt) . Tryk herefter pa 
taend/sluk knappen pa kontrolpanelet. 

Stoppe PC'en nar Ved anvendelse af visse styresystemer som f.eks. Windows 95 eller 
Windows NT 4.0 eller Windows NT 4.0 vil PC'en automatisk slukke, nar styresystemet 
Windows 95 anvendes afsluttes. 

Naermere oplysninger om, hvordan man slukker PC'en eller afslutter 
styresystemet, findes i styresystemets brugerhandbog. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Brug af stramstyring 



Brug af str0mstyring 

Str0mstyring g0r det muligt at reducere PC'ens samlede str0mforbrug 
ved at reducere PC'ens aktivitet, nar den ikke anvendes. 



HP Lock til HP Lock.eretHP hjaelpeprogram, der er forhandsinstalleret med 

Windows NT 4.0 Windows NT 4.0. Dette hjaelpeprogram lader dig indstille str0mstyring 
og Windows 95 og tilbyder andre sikkerhedsfunktioner, samt yderligere funktioner nar 
systemet lukkes. Man kan fa yderligere oplysninger om HP Lock ved at 
klikke pa knappen start og derefter se online-hjaelpen for H P Lock pa 

menuen Programmer. 



HP Setup-program Man kan ogsa indstille str0mstyring i HP SetMp-programmet. Se 

menupunktet "Stromstyring" i HP Setwp-programmet. (For at starte 
PC'ens Setup-program tastes (?2) under opstarten.) 

Styresystemets dokumentation giver naermere oplysninger om 
styresystemets muligheder for anvendelse af str0mstyring. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Yderligere oplysninger og hjselp 



Yderligere oplysninger og hjaelp 
Pa PC'ens harddisk 

Yderligere oplysninger om PC'en er forhandsinstalleret pa PC'ens 
harddisk. Oplysningerne inkluderer: 

• HP hjaelp— PC'ens vigtigste funktioner, og hvordan de anvendes. 

Brugere af Windows NT 4.0 og Windows 95 kan fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start og se under 

Programmer - HP Oplysninger. 

• Behageligt arbejdsmi Ij0 - ergonomisk vejledning. 

Brugere af Windows NT 4.0 og Windows 95 kan fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start og se under 
programmer - hp oplysninger, eller i stedet klikke pa knappen 
start og derefter vaelge Hjaeip. 

• Using Sound ( pa engelsk) — beskriver hvordan man far storst glaede 
af PC'ens lydsystem ( kun pa visse modeller) . 

Brugere af Windows NT 4.0 og Windows 95 kan fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start og se under 

Programmer - HP Oplysninger. 

I PC'ens MIS saet 

MIS saettet indeholder denne handbog samt dokumenter der tilbyder 
traening, support og tekniske oplysninger om dette produkt. Der er 
yderligere oplysninger om indholdet af dette saet pa side 36. 

PC'ens MIS saet er gratis til radighed pa HP web siden 

( http : //www . hp . com/go/vectrasupport/) . 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Yderligere oplysninger og hjaalp 
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2 



Installering af tilbeh0r i PC'en 



Dette kapitel giver en oversigt om hvordan man installerer tilbelw i 
PC'en. Der er yderligere oplysninger i dokumentet Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledningior PC'en (som er en del af MIS saettet, der 
er beskrevet pa side 36). 



2 Installering af tilbehor i PC'en 

Tilbeh0r, der kan installeres 



Tilbeh0r, der kan installeres 



Grafikhukommelsesopgradering 




Hukommelsesmoduler (SDRAM): 



16 MB SDRAM saat 
32 MB SDRAM saat 
64 MB SDRAM saat 
128 MB SDRAM saat 




Dette omrade kan anvendes til: 

— En ekstra harddisk, eller 

- Et PCI tilbehorskort 



En eller to ledige hylder til enheder med frontadgang 

Zip drev 
Bandstation 

CD-ROM drev (allerede installeret pa visse modeller) 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Fjernelse og montering af daekslet 



Fjernelse og montering af daekslet 

For din egen sikkerheds skyld ma du aldrig fjerne PC'ens daeksel uden 
f0rst at fjerne str0mkablet fra stikkontakten og fjerne en eventuel 
forbindelse til telefonnettet. Saet altid daekslet pa igen, f0r PC'en 
taendes igen. 

Fjernelse af daekslet 

1 Sluk skaermen og PC'en. 

2 Fjern alle stromkabler fra stikkontakten, skaermen og PC'en. Fjern en 
eventuel forbindelse til telefonnettet. 

3 Tryk den midterste laseknap ned for at frig0re frontpanelet. 

4 Fjern frontpanelet ved at trykke de to skydere ned, idet frontpanelet 
drejes frem og loftes fri. 

5 Om nodvendigt lases daekslet op med den n0gle, der fulgte med 
PC'en. 

6 Laeg hasnderne pa siderne af daekslet og skub det cirka 2 cm frem, og 
loft derefter daekslet fri. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Fjernelse og montering af daekslet 



Montering af daekslet efter installering af tilbeh0r 

1 Kontroller, at alt tilbefw er blevet installeret. 

2 Kontroller, at alle interne kabler er korrekt forbundet og ligger 
sikkert pa plads, sa de ikke kommer i klemme, nar daekslet monteres 
igen. 

3 Kontroller, at daeksellasen ikke er last. 

4 Saenk daekslet ned over computeren ( idet daekslets forside rettes ind 
imod chassiets inderste forkant) og skub det pa plads med et fast 
tryk. 

5 Om n0dvendigt lases daekslet med n0glen. 

6 Monter frontpanelet ved forst at placere det i de to nederste 
haengsler og derefter dreje det op og pa plads. De to tapper klikker 
pa plads. 




7 Luk den midterste las pa frontpanelet. 

8 Forbind alle kabler og stromkabler. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Flytning og montering af stramforsyningen 



Flytning og montering af stromforsyningen 

Man skal flytte str0mforsyningen for at fa adgang til de bagerste 
drevhylder og den ekstra tilbefwskortsokkel. 

Flytning af str0mforsyningen 



1. Tag stromkablet ud og fjern 
PC'ens daeksel. 



2. Loft strpmforsyningens forende, 
skub den derefter sidelaens ud. Loft 
den f ri og laeg den med undesiden 
opad ovenpa drevene med 
frontadgang. 




Montering af stromforsyningen 




forende, saledes at tappene pa 
hver side glider pa plads. 
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2 Installing af tilbehor i PC'en 

Installing af hukommelse 



Installering af hukommelse 

Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. 
SLUK alt udstyret. S0rg for, at dit t0j ikke ber0rer tilbeh0ret. 
For at udligne statiske spaendinger skal tilbelwsposen laegges oven pa 
PC'en, mens tilbehoret fjernes fra posen. Tilbehoret skal behandles 
forsigtigt og ber0res sa lidt som muligt. 



Installering af almindelig hukommelse 

PC'en leveres med almindelig hukommelse installeret. Har man brug for 
mere hukommelse til at k0re sine programmer, kan der installeres op til 
i alt 384 MB (tre 128 MB moduler). 

Almindelig hukommelse findes i moduler med 16MB, 32MB, 64MB eller 
128 MB. Der er tre hukommelsesgrupper, hver til et modul. 



Sokkel 


Hukommelsesmoduler, der kan installeres 


Yderst 

(naarmest kanten) 


Ved leveringen er der allerede installeret et modul, oftest et 32 MB SDRAM 
modul 


Midterst 


Et 16 MB, 32 MB, 64 MB eller 128 MB SDRAM modul 


Inderst 


Et 16 MB, 32 MB, 64 MB eller 128 MB SDRAM modul 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installering af hukommelse 



Installering af almindelige hukommelsesmoduler 

1 Tag str0imkablet ud af computeren og fjern en eventuel forbindelse 
til telefonnettet. 

2 Fjern computerens daeksel ( se side 19) . 

3 Ret hukommelsesmodulets stik ind efter soklens kontakt. Modulet 
skubbes pa plads i en vinkel pa 90° i forhold til systemkortet. 



Yderste gruppe 




Hvis det er n0dvendigt at fjerne et hukommelsesmodul, skal man 
f0rst l0sne klipsene og derefter lofte modulet ud af soklen. 

4 Installer eventuelt andet tilbeh0r f0r daekslet monteres igen. Forbind 
alle kabler og stromkabler. 

5 Se H P oversigtsskaermen for at kontrollere den nye konfiguration. 
(Man far HP oversigtsskaermen frem ved at taste f&T) , nar Vectra 
logoet vises under opstarten.) 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installering af hukommelse 



Opgradering af Millennium-kortets hukommelse 

Hvis PC'en har et Millennium grafikkort, kan man udvide dets 
hukommelse for at fa flere farver og hojere grafikoplosning 

1 Sluk for skaermen og for computeren og fjern str0mkablerne og 
eventuelle kabler til telefonnettet. Fjern computerens daeksel. 

2 Fjern beslaget fra PC'ens bagside (man kan skrue det los med en 
mont) . Laeg maerke til hvilken sokkel kortet sidder i. 

3 Hold fast i kortet i hver ende langs den 0verste kant, og tag det 
forsigtigt ud af soklen. Boj ikke kortet. Laeg kortet med 
komponentsiden opad pa en ren, flad, solid og antistatisk overflade. 
Kortet ma kun ber0res pa kanterne. 

4 I nstaller hukommelsesmodulet pa grafikkortet. Skub forsigtigt kortet 
tilbage i dets sokkel. Tryk kortet helt ned i soklen. Kontroller, at 
kortet gar helt ned i soklen og ikke ber0rer komponenter pa andre 
kort. Fastg0r kortet ved at saette beslaget pa plads igen. 




5 Installer eventuelt andet tilbetw inden daekslet monteres og 
kablerne tilsluttes igen. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installering af masselagerenheder 



Installering af masselagerenheder 

Man kan installere ekstra IDE masselagerendheder sa som en ekstra 
harddisk, et Zip drev, et CD-ROM drev og en bandstation. Der kan 
installeres op til to harddiske i PC'en. 

Man kan installere en ikke-IDE harddisk eller CD-ROM enhed, men 
enheden vil kraeve et tilbelwskort og driver-software (der normalt 
folger med enheden). Kontakt produktleverand0ren for naermere 
oplysninger. 

Dette afsnit beskriver de hylder og datastik som man kan anvende til 
at installere en ekstra IDE masselagerenhed. 

Detaljerede installeringsoplysninger kan fas i dokumentet 

Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning for PC'en (som er en 
del af MIS saettet, der er beskrevet pa side 36). 

Hylder til enheder 

PC'en har et antal hylder til installering af masselagerenheder: 

• Den 0verste bagerste hylde. 

Man kan installere en 3,5 tomme harddisk pa denne hylde. 




Alternativt kan man installere et PCI tilbelwskort pa denne plads. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installering af masselagerenheder 



Drevet skal handteres forsigtigt. Undga st0d og voldsomme bevaegelser, 
da dette kan beskadige harddiskens interne dele. 
F remstil en sikkerhedskopi af dine filer, f0r du installerer en harddisk. 
Styresystemets dokumentation kan fortaelle, hvordan dette g0res 

• Den nederste bagreste hylde. 

Man kan installere en 3,5 tommeeller 5,25 tomme harddisk pa denne 
hylde. 




I de fleste modeller sidder der allerede en harddisk pa denne plads. 

• De to hylder med frontadgang. 

Man kan installere IDE enheder med flytbare medier, sa som CD- 
ROM drev, ZIP drev eller en bandstation i en af de forreste hylder. 



Installering af et 
CD-ROM drev og et Zip 
drev pa de forreste 
hylder 




De fleste modeller har allerede et CD-ROM drev installeret pa den 
0verste hylde med frontadgang. 

For at undga elektrisk st0d og ojenskade som f0lge af laserlys fra et 
CD-ROM drev, ma man ikke abne CD-ROM enheden. Drevet ma kun 
repareres af uddannede serviceteknikere. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installering af masselagerenheder 



Tilslutning af IDE enheder 

Hvis man installerer et IDE Zip drev, en harddisk, et CD-ROM dreveller 
en bandstation, skal de forbindes til str0m og datakabler. Datakablerne 
er vist nedenfor: 




Der er tre datakabler inde i PC'en. To af dem er til IDE enheder: 

• Et Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) 
harddisk-kabel. Dette understotter op til to IDE harddiske, hvoraf en 
allerede er tilsluttet. Dette kabel er maerket "HDD". 

For at fa optimal ydelse skal dette kabel anvendes til at tilslutte IDE 
harddiske som overholder Ultra ATA standarden. 

• Yderligere et Enhanced IDE drev kabel som underst0tter op til to 
IDE enheder. Hvis man installerer et CD-ROM dreveller et Zip drev, 
skal det forbindes med dette kabel. Kablet er maerket "CD-ROM". 

Der kan tilsluttes op til fire IDE enheder til systemkortet med disse 
datakabler. ( Der henvises til lagerenhedernes dokumentation, for 
oplysninger om der skal flyttes jumpere, eller om der er en saerlig 
installeringsprocedure.) 



Hvilke kabler der skal 
anvendes 
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2 Installing af tilbehor i PC'en 

Installing af tilbehflrskort 

Nedenstaende tabel forklarer hvilke datastik der skal anvendes nar man 
installerer ekstra tilbehor. 



Eksempler pa kombinationer af flere IDE drev 


Konfiguration 


Tilslutning til datakabler 


1 Harddisk 


1. Opstarts-harddisk: 


Master-stik, HDD kabel 


2 Harddiske 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummer to: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 


1 Harddisk 
1 CD-ROM drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. CD-ROM drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 


2 Harddiske 
1 CD-ROM drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummer to: 

3. CD-ROM drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 


1 Harddisk 
1 CD-ROM drev 
1 Zip drive 


1. Opstarts-harddisk: 

2. CD-ROM drev: 

3. Zip drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 
Slave-stik, CD-ROM kabel 


2 Harddiske 
1 CD-ROM drev 
1 Zip drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummer to: 

3. CD-ROM drev: 

4. Zip drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 
Slave-stik, CD-ROM kabel 



Installering af tilbeh0rskort 

Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. Sluk alt 
udstyret. S0rg for, at dit t0j ikke ber0rer tilberwet. For at udligne 
statiske spaendinger skal tilbelwsposen laegges oven pa computeren, 
mens tilbelwet fjernes fra den. Tilbehoret skal behandles forsigtigt og 
ber0res sa lidt som muligt. 

Detaljerede oplysninger om installering og konfigurering af 
tilbeh0rskort findes i dokumentet Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledningtor PC'en (som eren del af MIS saettet, der 
er beskrevet pa side 36). 
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2 Installing af tilbehor i PC'en 

Installing af tilbehdrskort 



PC'en har fire almindelige sokler til ti lbeh0rskort og en ekstra ISA 
sokkel: 

• Sokkel 1 (den 0verste sokkel) kan bruges til et fuldlaengde 32-bit PCI 
kort 

• Sokkel 2 kan bruges til enten et fuldlaengde 32-bit PCI eller et 
fuldlaengde 16-bit ISA kort 

• Sokkel 3 kan bruges til enten et fuldlaengde 32-bit PCI eller et 
fuldlaengde 16-bit ISA kort 

• Sokkel 4 (den nederste sokkel) kan bruges til halvlaengde 16-bit ISA 
kort 

• Sokkel 5 (den ekstra sokkel) sidder under str0mforsyningen og kan 
bruges til halvlaengde 32-bit PCI kort. Hvis der ikke er monteret et 
tilbeh0rskort, kan denne plads i stedet anvendes til en harddisk (se 
side 25). 

Konfigurering af tilbeh0rskort 

Nar PC'en taendes efter man har installeret et tilbehorskort, finder Plug 
and Play BlOS'en automatisk ud af hvilke ressourcer (IRQs, DMAs, 
hukommelsesomrader og I/O adresser), der bruges af systemets 
enheder. 

Hvis man installerer et ISA tilbehorskort, som ikke overholder Plug and 
Play standarden, skal man konfigurere kortet, f0r PC'en kan bruge det. 

Dokumentationen der f0lger med styresystemet, kan give naermere 
oplysninger om styresystemets muligheder og begraensninger i 
forbindelse med konfigurering af tilbehor som ikke overholder Plug and 
Play standarden. 

Alle PCI tilbehorskort overholder Plug and Play standarden, men det er 
ikke alle ISA kort som er det. Se kortets dokumentation hvis du er i tvivl. 

Rad om installering af tilbeh0rskort 

En detaljeret vejledning om installering af tilbehorskort kan findes i 
dokumentet Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning for PC'en 
( som er en del af M I S saettet, der er beskrevet pa side 36) . 

• Kontroller, at computerens stromkabel og en eventuel tilslutning til 
telefonnettet er fjernet inden daekslet fjernes. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Flere oplysninger 

• Beslaget pa PC'ens bagside skal skrues 10s (dette kan g0res med en 
m0nt) og fjernes. 




• Find en ledig sokkel. Visse kort kan haveforetrukne placeringer og 
saerlige installeringsinstruktioner, der er naermere beskrevet i deres 
brugerhandboger. 

• Ret kortets stik ind efter soklen og tryk det pa plads i soklen med et 
fast tryk. Kontroller, at kortets stik sidder helt fast i soklen, og at 
kortet ikke ber0rer komponenter pa andre kort. 

• Fastg0r kortet ved at montere beslaget bag i PC'en igen. Kontroller, 
at tilbetwskortene er placeret korrekt, og holdes fast af beslaget. 



Flere oplysninger 

Mere udf0rlige oplysninger om installering af til beh0r kan findes i 
dokumentet Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning for PC'en 
( som er en del af M I S saettet, der er beskrevet pa side 36) . 

Opgraderings- og vedligeholdesvejledningen indeholder detaljerede 
oplysninger om: 

• F lytning og montering af str0mforsynigen. 

• Installering af en 3,5 tomme harddisk pa en af de bagerste interne 
hylder. 

• Installering af en 5,25 tomme harddisk pa den forreste interne hylde. 

• Installering af et Zip drev, et CD-ROM drev eller en bandstation. 

• Installering og konfigurering af tilbetwskort. 



3D 
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Probleml0sning pa PC en 



Dette kapitel giver en opsummering af oplysninger som kan hjaelpe dig 
med at l0se problemer med PC'en. Der er mere detaljerede oplysninger 
i dokumentet Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning for 
PC'en (som er en del af MIS saettet, der er beskrevet pa side 36). 



3 Problemlosning pa PC'en 

HP Vectra hardware fejlfindingsvcerkt0j 



HP Vectra hardware-fejlfindingsvaerktoj 

Vectra hardware-fejlfindingsvaerkt0jet hjaelper med at identificere 
hardwarerelaterede fejl ved HP Vectra PC'er og PC arbejdsstationer. 
Det er et saet af vaerktojer, som er beregnet til at hjaelpe dig med at: 

• Kontrollere systemets konfiguration samt at systemet fungerer 
korrekt. 

• Diagnosticere hardwarerelaterede problemer. 

• Give praecise oplysninger til HP supportkonsulenter, sa de kan l0se 
problemer hurtigt og effektivt. 

Der er vigtigt at den seneste version af dette program anvendes til at 
finde hardwarerelaterede problemer. S0rgerman ikke for det, kan HP's 
supportkonsulenter forlange at dette klares inden der kan ydes support 

Den seneste version af vaerkt0jet kan fas fra HP's elektroniske 
informationstjenester, som er til radighed 24 timer i d0gnet, 7 dage om 
ugen. 

For at fa adgang til disse tjenester kan du se HP's World Wide Web Site 
pa adressen http : //www . hp . com./go/vectrasupport / 



Hvis PC'en ikke starter korrekt 

F 0lg denne procedure hvis der intet vises pa skaermen, og der ikke 
vises nogen fejlmeddelelse nar PC'en taendes: 

• Kontroller, at PC'en og skaermen er taendt. (Der skal vaere lys i 
taendt/slukket indikatoren.) 

• Kontroller skaermens indstilling af kontrast og lysstyrke. 

• Kontroller, at alle kabler og str0mkabler er tilsluttet og sat korrekt i. 

• Kontroller, at stikkontakten virker. 

Hvis problemet ikke er l0st, skal du kontakte de personer i din 
organisation, som star for support og vedligeholdelse af PC'er. 
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3 Problemlosning pa PC'en 

Hvis PC'en har et hardwareproblem 



Hvis PC'en har et hardwareproblem 

Dette afsnit beskriver hvad man skal g0re, hvis man har problemer med 
skaerm, tastatur eller mus. 

Det er vigtigt, at str0mkablet og en eventuel forbindelse til 
telefonnettet fj ernes fra computeren, for daekslet fj ernes for at 
kontrollere kabeltilslutning eller jumper-indstillinger. 
For at undga elektrisk stod og Ojenskader som folge af laserlys ma CD- 
ROM-drevets kabinet ikke abnes. CD-ROM drevet ma kun repareres af 
autoriserede serviceteknikere. Se maerkaten pa CD-ROM-drevet for 
oplysninger om spaendingskrav og bolgelaengde. Denne PC er et klasse 
1 laserprodukt. Forsog ikke at foretage indstilling af laserenheden. 

Hvis skaermen ikke virker korrekt 
Hvis der ikke vises noget pa skaermen 

Hvis der ikke vises noget pa skaermen, men PC'en starter, og tastatur, 
diskdrev og andet tilbetw ser ud til at virke korrekt: 

• Kontroller, at det rigtige kodeord er indtastet, hvis der kraeves et 
kodeord for at man kan anvende denne PC. 

• Kontroller, at lysstyrke og kontrast er korrekt i ndsti I let. 

• Kontroller, at skaermkablet er korrekt tilsluttet til PC'en. 

• Kontroller, at skaermen er tilsluttet og T/ENDT. 

• Sluk for skaermen og traek str0mkablet ud af stikkontakten. Sluk 
PC'ens skaerm, tag skaermkablet ud og unders0g om nogle af benene 
i skaermkablets stik er bojede. Hvis dette er tilfaeldet, skal de 
forsigtigt rettes ud. 

Andre problemer med skaermen 

Hvis billedet ikke star korrekt placeret pa skaermen, skal man bruge 
kontrollerne pa skaermen til at centrere billedet (se skaermens 
handbog). Se i skaermens brugerhandbog for at finde ud af hvilken 
opdaterings-frekvens, der skal anvendes. Anvend styresystemets 
kontrolpanel for at vaelge den korrekte opdateringsfrekvens. 
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3 Problemlosning pa PC'en 

Hvis PC'en har et hardwareproblem 



Hvis tastaturet ikke virker 

• Kontroller, at tastaturet er tilsluttet korrekt til PC'en. 

• Kontroller, at der ikke er nogen taster der har sat sig fast. Er dette 
sket, frig0res tasten ved at skubbe forsigtigt til den med en finger. 

• Kontroller, at der ikke er blevet spildt vaeske pa tastaturet. Er dette 
sket skal tastaturet repareres eller udskiftes. 

• Hvis man taender for PC'en og styresystemet starter og tastaturet er 
korrekt tilsluttet, men ikke virker, kan opstartskodeordet vaere sat 
til "Tastatur Last". Det er nodvendigt at indtaste et kodeord for at 
lase tasturet (og musen) op. 

Hvis musen ikke virker 

• Kontroller, at musen er tilsluttet korrekt til PC'en. 

• Kontroller installeringen af den mus-driver, der fulgte med de 
forhandsindstallerede programmer. 

• Rens musens kugle og ruller som vist pa nedenstaende tegning 
(brug et kontaktreng0ringsmiddel, der ikke efterlader belaegning). 
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3 Problemlosning pa PC'en 

HP Setup-programmet 



HP Setup-programmet 

F 0lg denne vejledning for at kontroller PC'en konfiguration nar PC'en 
anvendes f0rste gang: 



F0rst teendes eller 
genstartes PC'en 



Hvis PC'en er slukket, taendes skaermen og derefter taendes PC'en. 

Hvis PC'en allerede er taendt, skal alle data gemmes, alle programmer 
afsluttes og PC'en skal genstartes. I Windows NT 4.0 eller Windows 95 
anvendes kommandoen Luk computeren - Genstarte 
computeren pa menuen start. Denne kommando vil automatisk 
lukke styresystemet og genstarte PC'en. I styresystemer som Windows 
NT 3.51 skal man afslutte styresystemet og derefter manuelt slukke og 
taende for PC'en med taand/sluk knappen. 



Hvordan man kommer 
til HP Oversigts- 
skeermen 



Hvordan man kommer 
til iS£ft//7-programmet 



Nar Vectra logoet vises pa skaermen skal man taste [sr). Dette vil kalde 
HP oversigtsskaermen frem. Oversigtsskaermen vil kun blive vist i en 
kort periode. For at holde oversigtsskaermbi I ledet pa skaermen pa 
ubestemt tid ( indtil man beslutter sig for at ga videre) skal man taste 
GD. 

Oversigtsskaermen viser PC'ens grundlaeggende konfiguration, 
eksempelvis hukommelsesmaengden. 

For at ga direkte til Setup-programmet mens Vectra logoet vises pa 
skaermen (og springe oversigtsskaermen over), skal man taste f?2) i 
stedet for fssj. 

Med Setup-programmet kan man gennemse og aendre PC'ens 
konfiguration, herunder kodeord og str0mstyringsindstillinger. 



Hvordan man kommer 
til opstartsmenuen 



For at ga til opstartsmenuen mens Vectra logoet vises pa skaermen skal 
man taste © 

Opstartsmenuen viser raekkef0lgen af enheder som PC'en fors0ger at 
starte fra (diskettedrev, CD-ROM drev, harddiskog netvaerk). Pa denne 
menu kan man ogsa ga ind i Sefwp-programmet for at aendre 
opstartsraekkefolgen. 
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3 Problemlosning pa PC'en 

Hewlett Packard's support og informationstjenester 



Hewlett Packard's support og informationstjenester 

Computere fra Hewlett Packard er designet med kvalitet og 

pal idel ighed for oje for at kunne tjene dig problemfrit i mange ar. For at 

sikre at systemet bibeholder sin pal idel ighed og for at holde dig 

opdateret med de sidste nye udviklinger, stiller HP og et 

verdensomspaendende netvaerk af uddannede og autoriserede 

forhandlere et omfattende udvalg af service- og supportmuligheder til 

radighed. 

Yderligere oplysninger For at fa mere at vide om disse tjenester og supportmuligher henvises 
om PC'en i MIS saettet der til Hewlett-Packard MIS saettet for dette produkt. MIS saettet kan 
fas pa HP's World Wide Web site: 

http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/ 

MIS saettet til PC'en omfatter: 

• H P Hjaelp — PC'ens vigtigste funktioner og hvordan de anvendes. 
( kan ogsa findes pa PC'ens harddisk) . 

• Using Sound — beskriver hvordan man far mest ud af lydsystemet 
(kan ogsa findes pa harddisken pa multimediemodeller). 

• Pa opdagelse i PC'en — beskriver PC'ens vigtigste dele og hvordan 
man optimerer ydelsen. 

• Opgraderings- og vedligeholdesvejledning — detaljeret 
gennemgang af hvordan man installerer tilbelw. Dokumentet 
indeholder ogsa detaljerede fejlfindingsoplysninger. 

• Familiarization Guide — traeningsoplysninger for PC'en for support 
og vedligeholdelsespersonale. 

• Network Administrator's Guide — oplysninger om installering af 
netvaerksdrivere for netvaerksadministratorer. 

• Service Handbook Chapters — information om opgradering og 
udskiftning af dele, herunder HP partnumre. 

Fuldstaendige oplysninger om de tilrad ighed sstaende service og 
supporttjenester kan ogsa findes pa HP's World Wide Web site. 
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Lovmaessige bestemmelser 
og mangelafhjaelpning 



Lovmaessige bestemmelser 



OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING 
i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014 



Producentens navn: HEWLETT-PACKARD 
Producentens adresse: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Erklaerer at produktet: Produktnavn: Personal Computer 

Modelnummer: HP VECTRA VL 6/XXX serie 7 
Model DT og MT 

Overholder nedenstaende produktspecifikationer: 

SIKKERHED International!: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993+A1 I EN 55022:1994 klasse B 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 I prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 ■ 3V/m 
IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV signallinier, 

1 kV kraftlinier 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3: 1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 21 / ICES 003, Issue 2 / VCCI-2 11 
AS I NZ 3548:1992 

Supplerende oplysninger: Produktet er hermed i overensstemmelse med kravene i folgende direktiver, og baerer i overensstemmelse 
hermed CE-maerket: EMC direktiv 89/336/EEC med tilfojelser i direktiv 93/68/EEC. Lavspaendingsdirektivet 73/23/EEC. 
" Produktet blev testet i en standardkonfiguration med Hewlett-Packard personlige computersystemer. 

2| Dette produkt overholder punkt 15 i FCC regelsaettet. Anvendelse kan ske under folgende to betingelser : (1| dette apparat ma ikke 
forarsage skadelig inteferens og (2) dette apparat ma tale enhver inteferens herunder inteferens, der kan forarsage uonsket funktion. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Oktaber 1997 Quality Manager 

KLIN for oplysninger om overholdelse af standarder, kontakt: 
USA kontakt: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (415) 857-1501) 
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Udskiftning af batteriet 

Der er fare for eksplosion, hvis batteriet installeres ukorrekt. Af hensyn til Deres sikkerhed ma De aldrig fors0ge 
at genoplade, adskille eller braende det gamle batteri. Batteriet ma kun udskiftes med et af samme eller 
tilsvarende type som anbefalet af fabrikanten. Selvom batteriet i denne PC er et lithium batteri, der ikke 
indeholder tungmetaller, b0r man aldrig bortkaste dette sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier skal 
returneres til forretningen hvor de blev kobt, til forhandleren hvor PC'en k0btes, eller til Hewlett-Packard, sa de 
kan blive genbrugt eller bortskaffet pa en miljorigtig made. Returnerede brugte batterier modtages uden 
beregning. 

Genbrug af en gammel PC 

HP f0ler en steerk forpligtelse overfor miljaet. Denne HP computer er blevet udviklet til at respektere miljaet sa 
meget som muligt. 

HP kan tage en gammel PC retur til genbrug, nar den ikke laengere opfylder behovet. 

I flere lande har HP et produktreturneringsprogram. Det indsamlede udstyr sendes til et af HP's genbrugscentre 
i Europa eller USA. Sa mange dele som muligt bliver genbrugt. Der tages seerligt hensyn til batterier og andre 
potentielt giftige staffer, der reduceres til harmlBse bestanddele gennem en seerlig kemisk proces. 

Man kan fa flere oplysninger om HP's produktreturneringsprogram ved at kontakte din forhandler eller det 
nsermeste HP-kontor. 
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HP Mangelafhjaelpning for hardwareprodukter 

Vigtigt: Dette afsnit indeholder bestemmelser om mangelafhjselpning for Deres hardwareprodukter. 
Laes det grundigt. 

Bestemmelserne herom kan eventuelt vsere anderledes i Deres land. Hvis dette er tilfaeldet, kan De 
fa oplysninger herom hos Deres autoriserede Hewlett-Packard forhandler, llgesom Hewlett-Packard 
salgs- og serviceafdelinger kan oplyse Dem herom. 

Tre ars mangelafhjaelpning for hardwareprodukter 

I en periode pa trear, fraden dag den oprindelige slutbruger modtager produktet, indestar Hewlett-Packard (HP) 
for, at dette hardwareprodukt er uden fejl og mangier i materialer og forarbejdning. 

Mangelafhjaelpningsperioden pa tre ar inkluderer service pa brugsstedet i det forste brugsar og service ved re- 
turned ng af produktet til et HP Service Center eller et godkendt autoriseret HP personlig computer reparations- 
vaerksted i det andet og tredje brugsar (alene gratis reservedele og arbejdslon) . 

Hvis HP inden for mangelafhjeelpningsperioden gores opmaerksom pa fejl eller mangier af ovenstaende type, vil 
HP efter eget sk0n enten udbedre fejlen eller udskifte produkter, der viser sig at vaere beheeftet med fejl. 

Viser det sig, at HP inden for et rimeligt tidsrum ikke kan udbedre fejlen eller ombytte produktet, er kunden ved 
tilbagelevering af produktet berettiget til at fa k0bsprisen refunderet. 

Ansvarsbegraensning 

Ovenstaende bestemmelser om mangelafhjaelpning omfatter ikke fejl og mangier, der skyldes misbrug, uautoris- 
erede aendringer, drifts- eller opbevaringsbetingelser, der ikke opfylder de miljomaessige krav, der er fastsat for 
produktet, transportskader, mangelfuld vedligeholdelse eller fejl, forarsaget af brug af software, tilbeh0r, medier, 
reservedele eller and re produkter, der ikkeer leveret af HP eller ikkeer beregnet til brugsammen med produktet. 

HP produkter kan indeholde dele, der er genindvundet og i ydelse svarer til nye eller dele, der kan have vaeret 
anvendt lejlighedsvis. 

HP YDER INGEN ANDEN GARANTI FOR DETTE PRODUKT, HVERKEN SKRIFTUG ELLER MUNDTLIGT. 
ETHVERT UNDERFORSTAET TILSAGN OM SALGBARHED ELLER EGNETHED ER BEGR/ENSET TIL DEN 
tre-Arige gyldighed for disse BESTEMMELSER OM MANGE LAFHJ/ELPNING. VISSE STATER OG 
LANDE TILLADER IKKE TIDSBEGR/ENSNING I DENNE HENSEENDE, SA OVENSTAENDE BEGR/ENSNING 
G/ELDER EVENTUELT IKKE I DERES TILF/ELDE. 

Disse bestemmelser om mangelafhjaelpning giver Dem visse juridiske rettigheder, og De kan eventuelt ogsa have 
andre rettigheder, der kan variere fra stat til stat og land til land. 

Ansvarsbegraensning og mangelafhjaelpning 

OVENN/EVNTE MANGE LAF HJ /ELPNING E R KUNDE NS E N ESTE RETTIGHED. HP KAN UNDER INGEN OM- 
ST/ENDIGHEDER GORES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDDIREKTE SKADER, F0LGESKAD- 
ER ELLER DRIFTSTAB, HVADENTEN SADANNE SKADER PABERABES PA GRUNDLAG AF 
BESTEMMELSERNE OM MANGE LAF HJ ELPNING OBLIGATIONSRETTEN ELLERANDRE RETSBEGREBER. 

Ovennaevnte bestemmelser om mangelafhjaelpning har dog ikke gyldighed, ifald et HP produkt solgt i henhold 
hertil af en kompetent domstol er padomt som veerende mangelfuldt og at have forarsaget personskade, dod eller 
tingskade; det er dog forudsat, at HP's erstatningsansvar under ingen omstsendigheder overstiger US$ 50.000 
eller salgsprisen for det pageeldende produkt, der har forarsaget skaden. 

Visse stater og lande tillader ikkeafvisning eller begraensning af ansvar for folgeskader eller driftstab — inklusive 
tabt fortjeneste — sa ovenstaende begraensning gselder eventuelt ikke i Deres tilfaelde. 

Mangelafhjaelpning pa brugsstedet 

For at fa mangelafhjaelpning foretaget pa brugsstedet skal kunden kontakte en HP salgs- og serviceafdeling eller 
et godkendt autoriseret HP personlig computer reparationsvaerksted. Kunden skal kunnefremvise bevisfor k0b- 
sdatoen. 

Mangelafhjaelpningen gadder over hele verden for produkter, der er k0bt hos HP eller en autoriseret HP personlig 
computer forhandler, som videresendes af den oprindelige kober enten til brug af den oprindelige k0ber eller le- 
veret som en medfalgende del af systemer, som er integreret af den oprindelige bruger. Service ydes pa samme 
made, som hvis produktet blev kobt i brugslandet, og kan kun ydes i lande, som produktet er beregnet til anven- 
delse i. Hvis produktet ikke normalt sselges af HP i brugslandet, skal produktet returneres til k0bsiandet for ser- 
vice. 
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Systemets processorenhed, tastatur, mus og Hewlett-Packard tilbehor inde i systemets processorenhed (som 
f.eks. skaermadaptere, masselagerenheder samt interface styreenheder) er daekket af denne mangelafhjaelpning. 

M an gel af hj eel p n i ng for komponenter, som kan udskiftes af kunden (som f.eks. tastatur eller mus), kan ydes ved 
fremsendelse af reservedele. I dette tilfaelde vil HP forudbetale forsendelsesomkostninger, told og afgifter; yde 
telefonbistand vedrorende udskiftning af komponenten; samt betale forsendelsesomkostninger, told og afgifter 
for eventuelle dele, som HP 0nsker returneret. 

HP produkter uden for systemets processorenhed (som f.eks. eksterne lager-delsystemer, skeerme, printere og 
andre ydre enheder) daekkes af bestemmelserne om mangelafhjaelpning for sadant udstyr. HP software daekkes 
af bestemmelserne om mangelafhjeelpning for HP softwareprodukter. 

Besog pa brugsstedet forarsaget af ikke-HP produkter — hvad enten dissefindes inde i eller uden for systemets 
processorenhed — vil blive faktureret til standard rejse- og arbejdsomkostninger i hvert tilfaelde. 

Service pa brugsstedet er begreenset eller umulig visse steder. I HP udelukkede rejseomrader — omrader hvor 
geografiske forhindringer, uudviklede veje eller utilstreekkelig offentlig transport forhindrer almindelig rejse — 
ydes service efter forhandling mod merpris. 

Udrykningstid for HP service pa brugsstedet i et HP service rejseomrade er normalt neeste hverdag (eksklusive 
HP lukkedage) for HP rejsezonerne 1-3 (normalt 160 km eller 100 miles fra HP's kontor). Udrykningstid er anden 
hverdag for zonerne 4 og 5 (320 km, 200 miles); tredje hverdag for zone 6 (480 km, 300 miles); ogforhandles ud 
over zone 6. Rejseoplysninger for HP support over hele verden kan fas fra alle HP salgs- og servicekontorer. 

Rejsebegreensninger og udrykningstid for service fra en forhandler eller distributor fastleegges af den involverede 
forhandler eller distributor. 

Servicekontrakter, der daekker uden for normal arbejdstid eller i weekender, hurtigere udrykningstid eller service 
i et udelukket rejseomrade kan ofte fas fra HP, en autoriseret forhandler eller en autoriseret distributor mod mer- 
pris. 

Kundens pligter 

Kunden kan eventuelt blive bedt om at kore HP-leveredediagnostik-programmer, for service pa brugsstedet eller 
fremsendelse af erstatningsdele ivaerksaettes. 

Kunden er ansvarlig for sikkerheden af egen og fortrolig information samt for at sikre en procedure, der er ek- 
stern i forhold til produktet, saledes at tabte eller eendrede filer, data eller programmer kan rekonstrueres. 

For service pa brugsstedet skal kunden sorge for adgang til produktet samt tilstreekkelig plads pa arbejdsstedet 
og andre faciliteter inden for en rimelig afstand fra produktet. Kunden skal sorge for adgang til produktet oggive 
alle oplysninger ogstille de faciliteter til radighed, som HP anserfor nodvendige for at foretage service pa produk- 
tet. Kunden skal stille de driftsmaterialer og forbrugsvarer til radighed, som kunden ville anvende under normal 
drift. 

En repreesentant for kunden skal til enhver tid vaere til stede, nar der udfores service pa brugsstedet. Kunden 
skal oplyse, om produktet anvendes i et miljo, der indebaerer en potentiel sundhedsfare for reparatorerne. HP 
eller den forhandler, der star for reparationen, kan stille krav om, at produktet vedligeholdes af kundens person- 
ale under direkte overvagning af HP eller forhandleren. 

Mangelafhjaelpning ved returnering til HP 

Ved mangelafhjaelpning ved returnering af produktet skal produktet returneres til en serviceafdeling udpeget af 
HP. Kunden skal vedlaegge en kopi af et dokument, som beviser kobsdatoen. 

Kunden skal forudbetaleforsendelsesomkostningerne (samt betale al told og alle afgifter) for de produkter, der 
returneres til HP med henblik pa mangelafhjeelpning. HP vil betale for tilbagesendelse af produktet til kunden, 
bortset fra produkter, der tilbagesendes til kunden fra et andet land. 

(Rev. 25/09/97) 
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HP softwarelicensaftale og bestemmelser om mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

HP Vectra PC'en indeholder forudinstallerede softwareprogrammer. Lees venligst Softwarelicensaftalen, far De 
fortseetter. 

UES OMHYGGELIGT DENNE LICENSAFTALE OG BESTEMMELSERNE OM MANGE LAFHJ/ELPNING INDEN 
DE ANVENDER DETTE UDSTYR. BRUGSRETTEN TIL SOFTWAREN TILBYDES UDELUKKENDE PA DEN 
BETINGELSE, AT KUNDEN ER INDFORSTAET MED ALLE BETINGELSER OG VILKAR I LICENSAFTALEN. 
VEDATANVENDE UDSTYRET ACCE PTE RE R DE DISSE BETINGE LSE R OG VILKAR. HVIS DE IKKE KAN AC- 
CEPTERE VILKARENE I LICENSAFTALEN SKAL DE NU ENTEN FJ ERNE SOFTWAREN FRA DERES HARD- 
DISK OG DESTRUERE ORIGINALDISKETTERNE ELLER RETURNERE HELE COMPUTEREN MED 
SOFTWARE FOR AT OPNA FULD REFUNDERING. 

VED AT FORTS/ETTE MED KONFIGURERING ACCEPTERER DE LICENSVILKARENE 

HP Softwarelicensaftale 

UNDTAGEN SOM ANF0RT NEDENFOR VIL DENNE HP SOFTWARELICENSAFTALE G/CLDE FOR AL SOFT- 
WARE, DER LEVERESTIL DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET. AFTALEN ERST AT - 
TER ALLE IKKE-HP SOFTWARE LICE NSVILKAR, DER KAN FIN DES ON-LINE ELLER I 
DOKUMENTATIONEN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I COMPUTERPRODUKTETS EMBAL- 
LAGE. 

Bemeerk: Styresystemsoftware fra Microsoft tilbydes i licens under Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft 
End User License Agreement - EULA), der findes i Microsoft dokumentationen. 

Der geelder falgende licensvilkar for brugen af softwaren: 

BRUG. Kunden ma anvende softwaren i en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til at anvende softwaren 
i noget netvaerk eller pa anden made anvende den i mere end en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til 
at "reverse engineer" eller dekompilere softwaren, medmindre dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 

KOPIEE OG TILPASNING. Kunden har lov at tage kopier eller foretage tilpasning af softwaren til a) arkiver- 
ingsformal eller b), nar kopiering eller tilpasning er af afgarende betydning for brugen af softwaren sammen 
med computeren, forudsat at kopier eller tilpasninger ikke anvendes pa nogen anden made. 

EJENDOMSRET. Kunden samtykker i, at han/hun ikke har nogen fordring pa eller ejendomsret til softwaren 
bortset fra ejendomsretten til det/de fysiske medium/medier. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren er 
ophavsretligt beskyttet i henhold til lovgivningen herom. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren eventuelt 
kan vaere udviklet af en selvstaandig softwareleverandar naevnt i de medfalgende copyrightmeddelelser, og 
denne kan vaere berettiget til at holde kunden ansvarlig for enhver overtreedelse eller kreenkelse af ophavsretten 
i henhold til neerveerende aftale. 

PRODUKTGENTABLERINGS-CD-ROM. Hvis computeren blev leveret med en produktgenetablerings-CD- 
ROM: 

(i) produktgenetablerings-CD-ROM'en og/eller hjeelpeprogrammer ma kun anvendes til at genetablere harddis- 
ken pa den HP computer, som produktgenetablerings-CD-ROM'en oprindelig blev leveret til. 

(ii) Brugen af ethvert styresystem fra Microsoft, der matte vaere indeholdt pa en sadan produktgenetablerings- 
CD-ROM, er daekket af Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft End User License Agreement - EULA). 

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN. Kunden ma kun overdrage brugsretten til soft- 
waren til tredjemand som en del af overfarsel af alle rettigheder og kun, hvis tredjemanden indgar pa at vaere 
bundet af vilkarene i neervaerende aftale. Efter en sadan overfarsel er kunden indforstaet med, at hans/hendes 
brugsret til softwaren er ophart med at eksistere, samt at han/hun skal destruere sine kopier og tilpasninger 
eller overgive dem til tredjemanden. 

MEDDELELSE AF UNDERLICENS OG DISTRIBUTION. Kunden er ikke berettiget til at udleje, meddele 
underlicens til softwaren eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til andre pa et fysisk medium 
eller ved telekommunikation uden Hewlett-Packards forudgaende skriftlige tilladelse. 

OPSIGELSE. Hewlett-Packard kan opsige naerveerende softwareaftale for overtreedelse af ethvert vilkar under 
den forudseetning, at Hewlett-Packard har opfordret kunden til at ophare med overtreedelsen, og kunden har 
undladt at gore dette inden for 30 (tredive) dage efter en sadan opfordring. 

OPDATERING OG OPGRADERING. Kunden er indforstaet med, at softwaren ikke omfatter opdatering og 
opgradering, der eventuelt kan leveres af Hewlett-Packard i henhold til en separat supportaftale. 

EKSPORT KT.aitsitt,. Kunden indvilger i ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller 
tilpasning i modstrid med bestemmelserne fra USA's eksportmyndigheder eller andre relevante bestemmelser. 
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BEGR^NSEDE RETTIGHEDER FOE DE FORENEDE STATERS EEGERING. Anvendelse, mangfoldig- 
garelse eller offentliggarelse ved De forenede Staters regering er underlagt de begraensninger, der findes i 
stykke (c)(1) (ii) i "Rights in Technical Data and Computer Software" klausulen i DFARS 252.227-7013. Hewlett- 
Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Rettighederne for De forende Staters minis- 
terier og styrelser, der ikke er en del af det amerikanske forsvarsministerium, findes i FAR 52.227 -19 (c)(l,2). 

Mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

DISSE BESTE MME LSE ROM MANGE LAFHJ/ELPNING G /ELDER FOR AL SOFTWARE , DE R LEVE RES TIL 
DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL STYRESYSTEM-SOFT- 
WARE. AFTALEN E RSTATTE R ALLE IKKE -HP MANGE LAFHJ/CLPNINGSBESTE MME LSE R, DER KAN FIND- 
ES ON-LINE ELLER I DOKU MENTATION EN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I 
COMPUTERPRODUKTETS EMBALLAGE. 

90-dages mangelaflijaelpning. I en periode pa 90 (HALVFEMS) DAGE efter leveringsdatoen for software- 
produktet indestar HP for, at softwaren udfarer sine programmeringsinstruktioner, nar alle filer er korrekt 
installeret. HP indestar ikke for, at softwaren er uden fejl. Hvis neerveerende softwareprodukt ikke skulle udfore 
sine programmeringsinstruktioner inden for mangelafhjaelpningssperioden, vil kunden vaere berettiget til erstat- 
ning eller reparation. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden for en rimelig tidsperiode, har 
kunden ret til at fa refunderet den fulde kabspris efter returnering af produktet og alle kopier. 

Flytbare medier (hvis leverets. H P indestar for, at evt. udtagelige medier, hvorpa naervaerende produkt 
matte vaere lagret, er uden fejl i materialer og forarbejdning ved normal anvendelse i 90 (HALVFEMS) DAGE 
efter leveringsdatoen. Hvis medierne viser sig at vaere fejlbehseftede inden for mangelafhjaelpningsperioden, er 
kunden berettiget til at returnere medierne til ombytning. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden 
for en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at fa refunderet den fulde kobspris efter returnering af produktet 
og destruering af alle andre ikke-udtagelige mediekopier af softwareproduktet. 

Skriftligt krav om mangelaflijaelpning. Kunden skal skriftligt meddele HP krav om mangelafhjaelpning sen- 
est 30 (tredive) dage efter mangelafhjaelpningsperiodens udlab. 

Begraensning af tilsagn om mangelafhjaelpning. HP giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken 
skriftligt eller mundtligt. Ethvert underforstaet tilsagn om salgbarhed og anvendelighed til noget sserligt formal 
er begraenset til 90 dages perioden, der gaelder for dette skriftlige tilsagn om mangelafhjeelpning. 

Lovgivningen pa disse omrader kan i nogle lande afvige fra ovenstaende. I sa fald gaelder det pageeldende lands 
lovgivning. 

Denne mangelafhjeelpning giver bestemte juridiske rettigheder. De kan ogsa have andre rettigheder, der varierer 
fra land til land. 

Begraensning i ansvar og afhjaelpning. OVENSTAENDE AFHJ/ELPNING ER KUNDENS ENESTE RET- 
TIGHED OG AFHJ /ELPNING. UNDER INGEN OMST/CNDIGHEDER KAN HP GORES ANSVARLIG FOR 
NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER F0LGESKADE (HERUNDER AVANCETAB), UANSET 
OM KRAVET ER BASERET PA GARANTI, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET 
JURIDISK BEGREB. 

Nogle lande tillader ikke fraskrivning eller begraensning af afledte skader eller folgeskader, sa ovenstaende be- 
graensninger eller undtagelser gaelder maske ikke Dem. 

Service og reparation i mangelafhjaelpningsperioden. Manqelafhieelpninqsservice kan fas hos den neerm- 
este HP-forhandler eller pa de adresser, der er anfart i brugerhandbogen eller servicehaeftet. 

Ved forbrugerkab for kunder i Australien og Storbritannien: Ovenstaende ansvarsfraskivelser og begraensninger 
gaelder ikke og pavirker ikke kundens lovmaessige rettigheder 

(Rev. 19/11/96) 
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Fysiske data 



Karakteristika 


Beskrivelse 


Veeot 

luden skaerm og tastatur] 


9 kq 


Dimensioner 


Bredde: 43,5 cm 
Htfjde: 13,2 cm 
Dybde: 44,6 cm 


Grundf lade 


0,194 m 2 


Opbevaringstemperatur 


-40 °C til 70°C 


Opbevaringsluftfugtighed 


8% til 80% Irelativtl, ikke-kondenserende ved 40°C 


□riftstemperatur 


10°C til 40°C 


Driftsluftfugtighed 


15% til 80% (relativtl 


Str0mforsyning 


Indgangsspaending: 100 - 127 V, 200 - 240V AC 
Ivisse modeller har en spaendingsvaalger) 
Indgangsfrekvens: 50/60 Hz 
Maksimal belastning: 120W kontinuert 



Str0mforbrug 



Str0mforbrug (Windows NT 4.0) 


115V / BOHz 


230V |50Hz 


I drift med laesning og skrivning til disken 


<52W 


<52W 


I drift uden laesning og skrivning til disken 


<35W 


<33W 


Ikke i drift (standby) 


<30W 


<30W 


Slukket 


<3W 


<3W 



Nar PC'en slukkes med taend/sluk knappen pa frontpanelet falder stremforbruget til 5 
watt, men ikke til O watt. Den saerlige taend/sluk funktion, der anvendes af denne PC 
forlaenger stremforsyningens levetid vaesentligt. Hvis stremmen 0nskes afbrudt helt, 
nar PC'en er "slukket" skal forbindelsen til stikkontakten afbrydes, eller der skal 
anvendes en stremskinne med en afbryder. 



Akustisk st0jniveau 



Akustisk stojniveau 


Lydstyrke 


Lydtryk 


1 drift 


LwA<40 dB 


LpA < 35 dB 


1 drift med harddisken aktiveret 


LwA<41 dB 


LpA < 35 dB 


1 drift med diskettedrevet aktiveret 


LwA < 43 dB 


LpA < 37 dB 



EH 2 



EWLETT" 
PACKARD 



PC Dokumentationsoversigt 



Hvis man vil. 



Opseette computeren 



HP Brugerhandbog 

Opsastning og brug af PC'en 



Reference 



Laere hvordan man anvender HP 
Vectra PC'ens hardware og 
software 



Laere hvordan man anvender 
styresystemet 



Laere hvordan man opgraderer 
computeren ved installering af 
tilbehor 






HP Hjaelp 

Start ^ Programmer ^ HP Info 

Styresystemets online hjaelp 

Start ^ Hjselp ^Indhold 

Styresystemets 
brugerhandbog 

HP Brugerhandbog 

Installering af tilbehor i PC'en 
(en generel gennemgang) 

HPMISsaet til dette produkt 

http://wmm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Opgraderings- og vedligeholdelseshandbog 



Finde ud af hvilke 
forskellige support- 
muligheder der findes og 
lose problemer med 
computeren 



Fejlfinding og support 



HP Brugerhandbog 

problemlosning pa PC'en 
(en generel gennemgang) 

HP MIS saet til dette produkt 

http://mmm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Tilbyder training, support og tekniske 
oplysninger for dette produkt 



Papiret er ikke bleget med klor 



50% 



Bestillingsnr. D5785-90009 
Trykti EU 11/97 



